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所有性能参数均在输入 220Vac、温度 25°C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

100W IP66/IP67 电流可调电源 
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产品特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
产品描述 

EDC-100S105SV2 系列为 100W 电流可调驱动器产品，其输入电压范围为 140-305 Vac，具有超高的功率因

数。此系列产品是专为工矿灯，隧道灯和路灯而设计。高效率及良好的散热极大地提高了产品的可靠性，并延长

了产品的寿命。全方位的保护，包括防雷保护、输入欠压保护、输入过压保护、输出过压保护、短路保护及过温

保护，更是保证了此款产品的无障碍运转。 
 
型号列表 

输出 
电流 
(mA) 

输出电压 
范围 
(Vdc) 

最大输出 
功率 
(W) 

效率 
(1) 

功率因数 
(1) 型号(2)(3) 

700-1050 47-143 100 91.0% 0.96 EDC-100S105SV2 

注：（1）测试条件：220 Vac，100%负载。 
（2）认证电压范围 : 220-240Vac。 
（3）工作输入电压范围：100-305Vac，其中 100-140Vac 为安全的输入电压范围。 

 
工作区域 

输
出

电
压

(V
)

输出电流 (mA)

性能良好区域 允许工作区域

Note:  700mA≤Ioset≤1050mA

(1050,47)(700,47)

(1050,71)

600

 
  

 可承受 440Vac 输入过压 48 小时 

 THD 低至 10% 

 效率高达 91% 

 防雷保护 : 差模 4kV，共模 6kV 

 高可靠性，长寿命 

 可通过电位器调节输出电流 

 适用于 Class I 灯具 

 输入欠压保护 &  输入过压保护 

 IP66/IP67 

 5 年质保 
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修订记录 

修改时间


